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1. Allgemeine Angaben
Pfeifer Holz Schlitz GmbH & Co. KG Pfeifer CLT Brettsperrholz
Programmhalter
IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V.
Hegelplatz 1
10117 Berlin
Deutschland

Inhaber der Deklaration
Pfeifer Holding GmbH
Fabrikstraße 54
6460 Imst
Österreich 

Deklarationsnummer
EPD­PFH­20250429­IBA1­DE

Deklariertes Produkt/deklarierte Einheit
1 m³ PFEIFER CLT mit einer durchschnittlichen Rohdichte von 460 kg/m³
(Auslieferfeuchte = 12,5 %)

Diese Deklaration basiert auf den Produktkategorien-Regeln:
Holzwerkstoffe, 01.08.2021 
(PCR geprüft und zugelassen durch den unabhängigen
Sachverständigenrat (SVR))

Ausstellungsdatum
16.03.2026

Gültig bis
15.03.2031

Dipl.­Ing. Hans Peters 
(Vorstandsvorsitzende/r des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)

Gültigkeitsbereich:
Dieses Dokument bezieht sich auf durchschnittliches Pfeifer CLT
Brettsperrholz des Produktionsstandorts Pfeifer Holz Schlitz GmbH & Co.
KG, 36110 Schlitz (DE) der Pfeifer Gruppe.
Dies entspricht 100% der Pfeifer CLT Brettsperrholzproduktion des
betrachteten Referenzjahres 2023.
Der Inhaber der Deklaration haftet für die zugrundeliegenden Angaben und
Nachweise; eine Haftung des IBU in Bezug auf Herstellerinformationen,
Ökobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen.

Die EPD wurde nach den Vorgaben der EN 15804+A2 erstellt. Im
Folgenden wird die Norm vereinfacht als EN 15804 bezeichnet.

Verifizierung

Die Europäische Norm EN 15804 dient als Kern­PCR
Unabhängige Verifizierung der Deklaration und Angaben gemäß ISO

14025:2011

    intern  X   extern

Florian Pronold 
(Geschäftsführer/in des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)

Dr. Martina Bender,
(Unabhängige/­r Verifizierer/­in)
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2. Produkt

2.1      Produktbeschreibung/Produktdefinition
PFEIFER CLT Brettsperrholz der Pfeifer Group ist ein massiver,
plattenförmiger Holzbauwerkstoff, der aus überwiegend
rechtwinkelig zueinander verklebten Nadelholzlamellen besteht.
Die Produktion erfolgt gemäß der ETA 20/0023 vom
04.08.2023.
In dieser EPD sind die Daten des Produktionsstandorts Pfeifer
Holz Schlitz GmbH & Co. KG für das Referenzjahr 2023
eingeflossen.

Die kreuzweise Verklebung der einzelnen Lamellen und der in
der Regel symmetrische Aufbau von Pfeifer CLT Brettsperrholz
hat den Vorteil einer äußerst hohen Formstabilität, sowie einer
potentiellen Lastabtragung in beide Plattenrichtungen, längs
wie auch quer zur Haupttragrichtung.
Der Lagenaufbau ist dabei in der Regel symmetrisch zur
Mittelachse und besteht aus 3 bis max. 15 Lagen (gem. ETA-
20/0023)

Die Festigkeitsklasse der verwendeten Brettlamellen (Holzart:
Europ. Nadelholz: (Fichte­, Tanne­, Kiefer­, Lärche, usw.)
beträgt C24, wobei ein Anteil von max. 10% der Mittellagen aus
C16 bestehen dürfen.

Aufgrund der vorhandenen, in das Produktionswerk integrierte
Abbund­­ und Oberflächenveredelungsmöglichkeiten kann ein
hoher Vorfertigungsgrad und somit eine deutlich verkürzte
Bauzeit erreicht werden. Die Herstellung unterliegt einer Eigen­
und Fremdüberwachung gemäß ETA-20/0023.

Für das Inverkehrbringen der Produkte in der EU/EFTA (mit
Ausnahme der Schweiz) gilt die Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(CPR) vom 09.03.2011.
Das Produkt benötigt eine Leistungserklärung (DOP) unter
Berücksichtigung der ETA-20/0023 und die CE­Kennzeichnung
bestätigt durch ein Übereinstimmungszertifikat.
Eine statische Bemessung erfolgt im Geltungsbereich dieser
EPD gemäß EN 1995 (Eurocode 5).
Weiter gelten für die Bemessung und die Verwendung die
jeweiligen nationalen Bestimmungen und Normen.

2.2     Anwendung
Pfeifer CLT Brettsperrholz findet Anwendung in allen
konstruktiven Bereichen des modernen Holzbaus in den
Nutzungsklassen (NKL) 1 und 2 nach EN 1995-1-1 in Form von
Bauteilen mit vorwiegend ruhenden Verkehrslasten (z.B. Wand,
Decken, Dachbauteile).

Die Verwendung eines vorbeugenden chemischen
Holzschutzes nach DIN 68800-3 ist unüblich und nur zulässig,
wenn der bauliche Holzschutz nach DIN68800-2 allein nicht
ausreichend ist.
Sofern in Ausnahmefällen ein vorbeugendes chemisches
Holzschutzmittel zum Einsatz kommt, muss dieses über eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder Zulassung nach
Biozidrichtlinie verfügen.

2.3      Technische Daten
Angegeben sind die bautechnischen Daten für Pfeifer CLT
Brettsperrholz gem. ETA 20/0023.
Die aktuelle Version der ETA kann unter
www.pfeifergroup.com/downloads eingesehen werden.
Bautechnische Daten

Allgemeine Technische Werte

Bezeichnung Wert Einheit
Rohdichte 460 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit 0,12 W/(mK)

Oberflächenqualitäten Industriequalität: IQ;
Sichtqualität: SQ ­

Materialfeuchte bei
Auslieferung

6 ­ 15% (gem. ETA): I.M.
ca. 12 % (+/­ 2 %) %

Spez. Wärmekapazität
(nach ISO 10456) 1600 J/(kgK)

Abfallschlüssel (nach AVV) 17 02 01 ­
Diffusionswiderstand ca. 60 (bei u = 12%) ­
Brandverhalten (gem. EN
13501) D­s2,d0 ­

Statische Werte

Leistungswerte des Produkts Pfeifer CLT Brettsperrholz
entsprechend der Leistungserklärung in Bezug auf dessen
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wesentliche Merkmale gemäß ETA Nr. 20/0023 vom
04.08.2023.

2.4      Lieferzustand
Pfeifer CLT Brettsperrholz wird in folgenden min/max.

Masterpanel­Abmessungen hergestellt.

Aus den angegebenen Masterpanel­Abmessungen werden die
individuellen Pfeifer CLT Brettsperrholz Bauteile nach Vorgabe
des Kunden gefertigt und bereitgestellt.

Das Standard­Lieferprogramm kann der nachfolgenden Tabelle
entnommen werden:

2.5     Grundstoffe/Hilfsstoffe
Pfeifer CLT Brettsperrholz setzt sich aus mindestens drei
kreuzweise miteinander verklebten Brettlamellen zusammen,
welche zuvor technisch getrocknet und visuell oder maschinell
nach der Festigkeit sortiert worden sind.
Die wasserfeste Verklebung der Keilzinkenverbindung der
Lammelenteile untereinander erfolgt mit einem 1K PUR
Klebstoff gem. EN 15425.
Für die wasserbeständige und schubstarre Flächenverklebung

der Brettlagen wird ein 1K PUR Klebstoff gem. EN 15425
verwendet.

Die für die Umwelt Produktdeklaration gemittelten Anteile an
Inhaltsstoffen je m³ Pfeifer CLT Brettsperrholz betragen:

• Nadelholz (vorwiegend Fichte): ca. 88 %
• Wasser: ca. 11 %
• 1K PUR Klebstoff: ca. 1 ­­ 2 %

Das Produkt hat eine durchschnittliche Rohdichte von 460
kg/m³.

Das Produkt/Erzeugnis/mindestens ein Teilerzeugnis enthält
Stoffe der ECHA-Kandidatenliste (05.11.2025) oberhalb von 0,1
Massen­%: nein

Das Produkt/Erzeugnis/mindestens ein Teilerzeugnis enthält
weitere CMR­­Stoffe der Kategorie 1A oder 1B, die nicht auf der
Kandidatenliste stehen, oberhalb von 0,1 Massen­% in
mindestens einem Teilerzeugnis: nein

Dem vorliegenden Bauprodukt wurden Biozidprodukte
zugesetzt oder es wurde mit Biozidprodukten behandelt (es
handelt sich damit um eine behandelte Ware im Sinne der
Biozidprodukteverordnung (EU) Nr. 528/2012): nein.

2.6      Herstellung
Pfeifer CLT Brettsperrholz wird aus Europ. Nadelholz (Fichte­,
Tanne­, Kiefer­, Lärche, usw.) gefertigt.

Für die Herstellung von Pfeifer CLT Brettsperrholz wird
konventionelles Schnittholz zunächst auf 6 ­ 15 % Holzfeuchte
(Zielfeuchte i.M. : ca. 12 ± 2 %) getrocknet, vorgehobelt und
visuell oder maschinell nach der Festigkeit sortiert. Identifizierte
Bereiche mit festigkeitsmindernden Stellen werden abhängig
von der erwünschten Festigkeitsklasse ausgeschnitten
(gekappt). Durch Keilzinkenverbindungen werden die
abgeschnittenen Lamellen zu endlos langen Lamellen
zusammengefügt (verklebt). Die Verklebung der Lamellen
erfolgt unter der Verwendung des in Kapitel 2.5 genannten
Klebstoffs.
Das Dickenspektrum der gehobelten Einzellamellen liegt im
Bereich von 18 bis 45 mm, bei einer Breite von 72 bis 300 mm.
Die kreuzweise Verklebung der Lamellen erfolgt unter der
Verwendung des in Kapitel 2.5 genannten Klebstoffs.
Nach vollständiger Aushärtung der Verklebung erfolgt die finale
Oberflächenbearbeitung sowie der kundenspezifische Zuschnitt
(Abbund) und die Verpackung.

Umwelt­Produktdeklaration  ­ Pfeifer Holz Schlitz GmbH & Co. KG  ­ Pfeifer CLT Brettsperrholz3



Prozessschritte (vereinfacht):

2.7      Umwelt und Gesundheit während der Herstellung
In der Produktion anfallende Reste werden in entsprechenden
Produktionslinien der Pfeifer Gruppe stofflich verwertet oder
thermisch genutzt, so dass aus dem Kernprozess kein Abfall
entsteht.
Es entstehen keine produktionsbedingten Abwässer.
Lärmintensive Anlagenteile wie die Zerspanung sind durch
bauliche Maßnahmen gekapselt. 
Der Produktionsstandort ist mit einem Qualitäts­ und
Energieeffizienzmanagementsystem nach ISO 9001 und ISO
50001 zertifiziert.

2.8      Produktverarbeitung/Installation
Pfeifer CLT Brettsperrholz kann mit den üblichen für die
Vollholzbearbeitung geeigneten Werkzeugen bearbeitet
werden.

2.9     Verpackung
Es werden Polyethylen (Produktverpackung) und zu kleinen
Anteilen Holz, Papier und Pappe sowie andere Kunststoffe
verwendet. Das Verpackungsmaterial ist nach Gebrauch
recycelbar oder in hierfür zugelassenen Anlagen energetisch
verwertbar.

Abfallschlüsselnummern nach b:
• Polyethylen: 15 01 02
• Holz/Vollholz: 17 02 01
• Papier/Pappe: 20 01 01
• Kunststoffe: 16 01 19

2.10     Nutzungszustand
Die Zusammensetzung für den Zeitraum der Nutzung entspricht
der Grundstoffzusammensetzung nach Abschnitt 2.5
'Grundstoffe/Hilfsstoffe'.

2.11     Umwelt und Gesundheit während der Nutzung
Umweltschutz:
Gefährdungen für Wasser, Luft und Boden können bei
bestimmungsgemäßer Anwendung der Produkte nach
heutigem Erkenntnisstand nicht entstehen.

Gesundheitsschutz:
Nach heutigem Erkenntnisstand sind keine gesundheitlichen
Schäden und Beeinträchtigungen zu erwarten.
Im Hinblick auf Formaldehyd hält Pfeifer CLT Brettsperrholz die
Grenzwerte für die Formaldehydemissionsklasse E1 ein.
Der verwendete Klebstoff (1K­PUR) enthält keine
Formaldehydanteile.

2.12      Referenz-Nutzungsdauer
Pfeifer CLT Brettsperrholz entspricht in seinen Komponenten
und der Herstellung Lamellen von Brettschichtholz (BSH).
Brettschichtholz wird seit mehr als 100 Jahren eingesetzt.
Bei bestimmungsgerechter Verwendung und Pflege ist kein
Ende der Beständigkeit bekannt oder zu erwarten. Die
Nutzungsdauer von Pfeifer CLT Brettsperrholz liegt somit bei
bestimmungsgerechter Verwendung bei der Nutzungsdauer

des Gebäudes. Die Alterung von Pfeifer CLT Brettsperrholz
entspricht der Alterung von natürlichem Holz bzw.
vergleichbaren Ingenieurholzbauprodukten (z.B. BSH).
Bei entsprechender Anwendung insbesondere bei Einhaltung
der Prinzipien des konstruktiven Holzschutzes ist die Alterung
in erster Linie optisch (z.B. durch die Einwirkung von UV­
Strahlung (Sonnenlicht).

2.13      Außergewöhnliche Einwirkungen
Brand

Brandverhalten

gem. EN 13501-1: D, s2, d0

• Brennbarkeitsklasse D – normal entflammbar
• Rauchklasse s2 – normale Rauchentwicklung
• Brennendes Abtropfen d0 – nicht tropfend

Die Toxizität der Brandgase entspricht jener von
naturbelassenem Holz. 
.
Bezeichnung Wert
Baustoffklasse D
Brennendes Abtropfen d0
Rauchgasentwicklung s2
Brandwiderstand
Die Abbrandraten von Pfeifer CLT Brettsperrholz können der
ETA 20/0023 entnommen werden.
Für die Brandbemessung siehe EN 1995 1-2.

Wasser
Es werden keine Inhaltsstoffe ausgewaschen, die
wassergefährdend sein können. 

Mechanische Zerstörung 
Das Bruchbild von Pfeifer CLT Brettsperrholz weist eine für
Vollholz typische Erscheinung auf.

2.14     Nachnutzungsphase
Pfeifer CLT Brettsperrholz kann im Falle eines selektiven
Rückbaus nach Beendigung der Nutzungsphase problemlos im
Sinne einer kaskadischen Nutzung wieder­ oder
weiterverwendet ('Re­Use') werden.

Kann Pfeifer CLT Brettsperrholz keiner Wiederverwendung
oder Weiterverwendung ('Re­Use') zugeführt werden, wird es
aufgrund des hohen Heizwerts von ca. 19 MJ/kg einer
thermischen Verwertung zur Erzeugung von Prozesswärme
und Strom zugeführt.

Alternativ kann Pfeifer CLT Brettsperrholz auch stofflich recycelt
werden (z.B. Spanplatten, Palettenklotz)

2.15     Entsorgung
In Fällen, in denen keine Verwertung des CLT durchgeführt
wird, kann das Produkt einer Entsorgung mittels thermischer
Behandlung zugeführt werden.

Eine Deponierung von Altholz ist nicht zulässig.

Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK): 17 02
01.

2.16      Weitere Informationen
Weiterführende Informationen finden sich unter:
www.pfeifergroup.com
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3. LCA: Rechenregeln

3.1     Deklarierte Einheit
Die deklarierte Einheit der ökologischen Betrachtung ist die
Bereitstellung von 1 m³ Brettsperrholz.
Deklarierte Einheit und Massebezug
Bezeichnung Wert Einheit
Deklarierte Einheit 1 m3

Rohdichte 460 kg/m3

Holzfeuchte ca. 12,5 %
Dabei liegt die Holzfeuchte bei ca. 12,5 % bzw. der
Wasseranteil bei 11 % und ca. 0,91 % Zusatzstoffstoffanteil.
Alle Angaben zu eingesetzten Zusätzen wurden auf Grundlage
spezifischer Daten berechnet.

Die Daten für das Vordergrundsystem wurden am
Werksstandort in Deutschland erhoben. Dementsprechend
werden Hintergrunddaten für Deutschland verwendet und da
nur ein Standort bilanziert wird ist keine Varianz der Ergebnisse
aufgrund abweichender Herstellungsprozesse zu erwarten.

3.2     Systemgrenze
Der Deklarationstyp entspricht einer EPD 'von der Wiege bis
zum Werkstor mit Optionen, Module C1­C4 und Modul D (A1­
A3 + C + D und zusätzliches Modul A5)'.
Inhalte sind das Stadium der Produktion, also von der
Bereitstellung der Rohstoffe bis zum Werkstor der Produktion
(cradle­to­gate, Module A1­A3), sowie die Entsorgung der
Produktverpackung in Modul A5 und des Endes des
Lebensweges (Modul C1­C4). Darüber hinaus erfolgt eine
Betrachtung des potenziellen Nutzens und der Lasten über den
Lebensweg des Produktes hinaus (Modul D).

Im Einzelnen werden in Modul A1 die Bereitstellung des Holz­
Rohstoffes in Form von zugekauftem Schnittholz und die
Bereitstellung des Klebstoffs bilanziert. Die Transporte dieser
Stoffe werden in Modul A2 berücksichtigt. Modul A3 umfasst die
Bereitstellung der Brennstoffe, Betriebsmittel und Strom sowie
die Herstellungsprozesse vor Ort. Diese sind im Wesentlichen
die Trockung, Hobelung, Keilzinkung und Längsverklebung,
Egalisierung der Lamellen und deren Dickenverleimung. Am
Schluss geschieht der Abbund der Brettsperrholzplatten und
ggfs. das Schleifen der Oberfläche für
Sichtqualitätsanforderungen. In Modul A5 wird ausschließlich
die Entsorgung der Produktverpackung abgebildet, da ein
repräsentatives Einbauszenario aufgrund der Vielfalt der
Einsatzgebiete des Produkts nicht 
abgeschätzt werden kann. Als Strommix wird der bezogene
Residualmix für Deutschland angesetzt (insbesondere für A3
relevant).

In Modul C1 wird ein manueller Rückbau ohne Lasten
angenommen, Modul C2 berücksichtigt den Transport zur
Altholzaufbereitung. In Modul C3 werden gemäß EN 16485 die
CO2­Äquivalente des im Produkt befindlichen holzinhärenten
Kohlenstoffs sowie die im Produkt enthaltene erneuerbare
Primärenergie (PERM) als Abgang verbucht. Modul C3 enthält
die Aufwendungen, die zum Zerhacken des Produkts
notwendig sind.
Modul C4 wird gemäß den regulatorischen Vorgaben der
AltholzV 2020 berücksichtigt, die Altholz nicht für Deponierung
vorsieht.

Die sich aus der thermischen Verwertung des Produkts
ergebenden Lasten und Potenziale am Ende seines
Lebenswegs sowie der potenzielle Nutzen durch Substitution

fossiler Brennstoffe im Zuge der Energieerzeugung bei
thermischer Verwertung der Produktverpackung werden in
Modul D bilanziert.

Durch Entsorgung der in der Produktion entstehenden Abfälle
erzielten Gutschriften, werden auf Basis einer
Systemerweiterung angerechnet.

3.3     Abschätzungen und Annahmen
Grundsätzlich wurden alle Stoff­ und Energieströme der zur
Produktion benötigten Prozesse auf Grundlage von
Fragebögen ermittelt. Die vor Ort auftretenden Emissionen der
Verbrennung von Holz werden auf Basis eines
Hintergrunddatensatzes aus Sphera 2023b abgeschätzt.
Emissionen aus der Holztrocknung basieren auf
Literaturangaben und werden ausführlich in Rüter, Diederichs
2012 dokumentiert.
Alle anderen Daten beruhen auf Durchschnittswerten. In der
Ökobilanz wurde die Holzart Fichte repräsentativ auch für
kleine Anteile anderer Nadelhölzer genutzt. Die Grundlage des
berechneten Einsatzes von Frischwasserressourcen stellt die
blue­water­consumption dar.

Bei der der thermischen Verwertung des Produkts und den
daraus entstehenden Nutzen in Modul D wird unterstellt, dass
die substituierte thermische Energie aus Erdgas erzeugt würde
und der substituierte Strom dem deutschen Strommix aus dem
Jahr 2023 entspräche.

3.4      Abschneideregeln
Eine Entscheidung über die zu beachtenden Flüsse resultiert
aus vorhandenen Studien zur Bilanzierung von Holzprodukten.
Es wurden mindestens diejenigen Stoff­ und Energieströme
beurteilt, die 1% des Einsatzes an erneuerbarer bzw. nicht
erneuerbarer Primärenergie oder Masse ausmachen, wobei die
Gesamtsumme der nicht beachteten Flüsse nicht größer als 5%
ist. Darüber hinaus wurde sichergestellt, dass keine Stoff­ und
Energieströme vernachlässigt wurden, welche ein besonderes
Potenzial für signifikante Einflüsse in Bezug auf die
Umweltindikatoren aufweisen.
Die Aufwendungen für die Bereitstellung der Infrastruktur
(Maschinen, Gebäude etc.) des gesamten Vordergrundsystems
wurden nicht berücksichtigt. Dies beruht auf der Annahme,
dass die Aufwendungen zur Errichtung und Wartung der
Infrastruktur insgesamt oben bereits beschriebene 1% der
Gesamtaufwendungen nicht überschreiten. Die zur Betreibung
der Infrastruktur nötigen energetischen Aufwendungen in Form
von Wärme und Strom wurden dagegen berücksichtigt.

3.5     Hintergrunddaten
Alle Hintergrunddaten wurden der Datenbank Sphera 2023b
entnommen und durch Daten aus dem Abschlussbericht
"Ökobilanz­ Basisdaten für Bauprodukte aus Holz" von Rüter,
Diederichs 2012 ergänzt. Letzterer stellt die Grundlage für eine
regelmäßig aktualisierte, interne Datenbank dar, aus der die
Modellierung der Forst­Vorkette sowie die Prozesse zur
Abbildung der im Rahmen von 3.3 aufgezählten Annahmen
entnommen wurden.
Preisinformationen für Allokationen basieren auf jährlich
aktualisierten Jahresdurchschnittsdaten.

3.6     Datenqualität
Vordergrunddaten (Herstellerdaten): 

Die für diese EPD bilanzierte Produktionsmenge deckt 100 %
der Gesamtproduktion von Pfeifer CLT im Referenzjahr 2023
ab und wird als sehr gut eingeschätzt.
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Die Vordergrunddaten wurden im Rahmen eines
standardisierten Fragebogens durch den Hersteller
bereitgestellt und beziehen sich auf den Referenzzeitraum
2023. Sie umfassen die wesentlichen Stoff­ und Energieflüsse
der Produktion am Standort Schlitz. Die Angaben wurden auf
Plausibilität geprüft und anhand von Massenbilanzen sowie
internen Konsistenzprüfungen validiert. Die Aktualität und
Vollständigkeit der erhobenen Betriebsdaten wird als sehr gut
bewertet.

Hintergrunddaten (Datenbankdaten):

Zeitliche Repräsentativität 
Die aus der Literatur entnommenen Daten für stofflich und
energetisch genutzte Holzrohstoffe mit Ausnahme von
Waldholz stammen aus den Jahren 2008 bis 2012. Die
Bereitstellung von Waldholz wurde einer Veröffentlichung aus
dem Jahr 2008 entnommen, die im Wesentlichen auf Angaben
aus den Jahren 1994 bis 1997 beruht, deren Qualität
periodisch überprüft wird. Den Daten zu den Holzrohstoffen
liegt die Bundeswaldinventur zugrunde, die vom Thünen-Institut
2012 und 2019 regelmäßig fortgeschrieben und veröffentlicht
wird. Alle anderen Hintergrunddaten wurden der Datenbank
Sphera 2023b entnommen und sind nicht älter als 5 Jahre.

Geographische Repräsentativität
Die gesamte bilanzierte Produktion findet in Deutschland statt,
wobei Vorprodukte zu einem geringen Teil importiert werden
(innerhalb der EU). Die Hintergrunddaten decken dies über
regional spezifische Prozesse ab.
Folgt man den Empfehlungen des PEF­
Qualitätssicherungssystems ist bei den meisten Datensätzen
von einem Durchschnitt von 1,8 auszugehen, was
entsprechend dem System als "very good overall quality"
interpretiert wird.

Technische Repräsentativität
Alle für die Modellierung verwendeten Hintergrunddaten auf
Basis von Literaturangaben stammen aus dem
wissenschaftlichen Bereich und werden in Rüter, Diederichs
(2012) ausführlich beschrieben. Das Qualitätsniveau dieser
erstmals in 2012 beschriebenen Daten ist in Bezug auf die
technische Repräsentativität nach wie vor sehr gut.

Gesamtbewertung der Datenqualität
Durch die Kombination aktueller Herstellerdaten im
Vordergrundsystem und etablierter Hintergrunddatensätze kann
die Datenqualität der vorliegenden Ökobilanz insgesamt als
mindestens gut bewertet werden (vgl. EN
15804:2012+A2:2019, Anhang E, Tabelle E.2). Begründet
durch die Qualität der Hintergrund­ und Vordergrunddaten
ergibt sich eine repräsentative und robuste Datenbasis.

Varianzen durch mehrere Produktstandorte oder Unterschiede
in der Produktzusammensetzung sind nicht vorhanden. Die
betrachteten Produktvarianten unterscheiden sich lediglich in
der Anzahl der Lagen und der daraus resultierenden Dicke. Die
stoffliche Zusammensetzung (Schnittholz und PUR­Klebstoff)
sowie die Prozessführung sind für alle Varianten vergleichbar.
Der Klebstoffanteil skaliert proportional mit der Holzmenge.
Durch die Aktualität der verwendeten Vordergrunddaten sowie
durch die Nutzung der Datenbank Sphera 2023b und
ausschließlich wissenschaftlicher Literatur für verwendete
Daten, kann die Datenqualität insgesamt als mindestens gut
eingeschätzt werden.

3.7     Betrachtungszeitraum
Die Datenerhebung für das Vordergrundsystem bezieht sich auf
das Jahr 2023. Jede Information beruht daher auf den
gemittelten Angaben 12 zusammenhängender Monate.

3.8     Geographische Repräsentativität
Land oder Region, in dem/r das deklarierte Produktsystem
hergestellt und ggf. genutzt sowie am Lebensende behandelt
wird: Deutschland

3.9     Allokation
Im Vordergrundsystem wird keine Allokation durchgeführt. Die
durchgeführten Allokationen entsprechen den Anforderungen
der DIN EN 15804:2022 und EN 16485:2014 und treten
hauptsächlich in Modul A1 bei der Bereitstellung des
Schnittholzes auf.
Die materialinhärenten Eigenschaften des Produktes (biogener
Kohlenstoff sowie die enthaltene Primärenergie) werden nach
dem physikalischen Kriterium der Masse zugeordnet.

Modul A1 
Sägewerks­Vorkette, hier handelt es sich um verbundene Co­
Produktionen der Produkte Schnittholz (Hauptprodukt) und
Industrierestholz z.B. Späne und Sägemehl (Co­Produkt). Die
entsprechenden Aufwendungen dieser Vorkette wurden auf
Basis der Preise auf Stamm­ und Industrierestholz alloziert

3.10     Vergleichbarkeit
Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die Bewertung
von EPD­Daten nur möglich, wenn alle zu vergleichenden
Datensätze nach EN 15804 erstellt wurden und der
Gebäudekontext bzw. die produktspezifischen
Leistungsmerkmale berücksichtigt werden. Als
Hintergrunddatenbank wurde die Datenbank Sphera 2023b in
der Version 2023.2 verwendet. Die Ökobilanzmodellierung
wurde mithilfe der Software Sphera 2024 in Version 10.9.0.31
durchgeführt. 

4. LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

Charakteristische Produkteigenschaften biogener
Kohlenstoff
Das Brettsperrholz besteht überwiegend aus Holz und enthält
deshalb biogenen Kohlenstoff.
Informationen zur Beschreibung des biogenen
Kohlenstoffgehalts am Werkstor
Am Werkstor der Fertigung und während der Nutzung enthält
das Produkt 405,26 kg Holzanteil, was 202,63 kg biogenen
Kohlenstoff je m³ bedeutet. Für die Verpackung ist kein
biogenes C ausweisbar. Die Produktverpackung besteht im
Wesentlichen aus PE­Folie. Zusätzlich werden in sehr geringen
Mengen Papieretiketten sowie punktuell Pappkantenschutze

eingesetzt. 
Die Gesamtmasse dieser zusätzlichen Verpackungsmaterialien
liegt deutlich unter der 1­%­Schwelle der Produktmasse sowie
unter der 5­%­Schwelle relevanter Umweltwirkungen.
Diese Materialien wurden daher gemäß den Cut­off­Kriterien
der EN 15804 nicht im Modell berücksichtigt, ihre Nennung
erfolgt ausschließlich aus Transparenzgründen.

Holzbasierte Verpackungselemente (z. B. Paletten, Unterleger)
werden ausschließlich als Transporthilfsmittel eingesetzt und
nach der Auslieferung zur Wiederverwendung zurückgeführt.
Sie sind nicht Bestandteil des Produktsystems und wurden
entsprechend nicht bilanziert.
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Bezeichnung Wert Einheit
Biogener Kohlenstoff im Produkt 202,63 kg C
Biogener Kohlenstoff in der zugehörigen
Verpackung ­ kg C

Notiz: 1 kg biogener Kohlenstoff ist äquivalent zu 44/12 kg
CO2.

Im Folgenden werden die Szenarien, auf denen die Ökobilanz
beruht, genauer beschrieben. 
Einbau ins Gebäude (A5)
Die Angaben in Modul A5 beziehen sich ausschließlich auf die
Entsorgung der Verpackungsmaterialien. Es werden keine
Angaben zum Einbau des Produktes gemacht. Die Mengen an
Verpackungsmaterial, welches in Modul A5 pro deklarierter
Einheit anfällt und einer thermischen Abfallbehandlung
zugeführt wird sowie weiteren Angaben zum Szenario sind in
folgender Tabelle als technische Szenarioinformation
angegeben.
Bezeichnung Wert Einheit
PE­Folie als Verpackungsmaterial zur
thermischen Abfallbehandlung 0,948 kg

Netto­Effizienz der Müllverbrennung
(Kunststoffverpackung) 38 %

Gesamt exportierte elektrische Energie 9,21 MJ
Gesamt exportierte thermische Energie 21,22 MJ
Für die Entsorgung der Produktverpackung wird eine
Transportdistanz von 50 km angenommen. Der Kunststoffanteil
wird mit 36 MJ/kg und einer Gesamteffizienz der thermischen
Abfallbehandlung von 38% berücksichtigt, vgl. Sphera 2023b.
Insgesamt werden durch die thermische Abfallbehandlung der
Produktverpackung 9,21 MJ elektrische und 21,22 MJ
thermische Energie erzeugt und fließen als exportierte Energie
in die Berechnungen von Substitutionspotenzialen in Modul D
ein.

Ende des Lebenswegs (C1-C4)

Im Modul C1 wird von einem manuellen Rückbau ohne Lasten
ausgegangen. Es wird ein Szenario zum Ende des
Lebensweges in Deutschland angenommen. Für die
Aufbereitung des Materials wird demnach der deutsche
Residual­Strommix angesetzt. Es wird eine
Redistributionstransportdistanz von 20 km in Modul C2
unterstellt. Für die Energierückgewinnung des Brettsperrholz in
C3 wird R1 > 0,6 angenommen, die Gutschrift dazu wird in
Modul D angerechnet.
Bezeichnung Wert Einheit
Zur Energierückgewinnung Altholz (inkl. Wasser) 460 kg
Redistributionsdistanz 20 km
Für das Szenario der thermischen Verwertung wird eine
Sammelrate von 100 % ohne Verluste durch die Zerkleinerung
des Materials angenommen.

Wiederverwendungs- Rückgewinnungs- und
Recyclingpotential (D), relevante Szenarioangaben
Das techn. Szenario wird durch ein Biomasseheizkraftwerk (mit
KWK) abgebildet.
Bezeichnung Wert Einheit
Altholz 460 kg
Erzeugter Strom (je m³ Altholz) 406,4 kWh
Erzeugte Wärme (je m³ Altholz) 2961,1 MJ
Das Produkt wird in Form von Altholz in der gleichen
Zusammensetzung wie die beschriebene deklarierte Einheit am
Ende des Lebensweges verwertet. Es wird von einer
thermischen Verwertung in einem Biomasseheizkraftwerk mit
einem Gesamtwirkungsgrad von 54,54 % und einem
elektrischen Wirkungsgrad von 18,19 % ausgegangen. In
dieser Effizienz wird eine Holzfeuchte von etwa 6 %
berücksichtigt.
Dort werden unter Berücksichtigung des Zusatzstoffanteils,
einer Sammelrate von 100% und damit aus der Masse von 460
kg Altholz, 406,4 kWh Strom und 2961,1 MJ nutzbare Wärme
erzeugt. 
Die exportierte Energie substituiert Brennstoffe aus fossilen
Quellen, wobei unterstellt wird, dass die thermische Energie
aus Erdgas erzeugt würde, und der substituierte Strom dem
deutschen Strommix aus dem Jahr 2023 entspräche.
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5. LCA: Ergebnisse
Übersicht der Umweltwirkungen und des Ressourceneinsatzes von 1 m³ Brettsperrholz.
ANGABE DER SYSTEMGRENZEN (X = IN ÖKOBILANZ ENTHALTEN; MND = MODUL ODER INDIKATOR NICHT DEKLARIERT;
MNR = MODUL NICHT RELEVANT)

Produktionsstadium
Stadium der
Errichtung

des Bauwerks
Nutzungsstadium Entsorgungsstadium

Gutschriften
und Lasten

außerhalb der
Systemgrenze

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D
X X X MND X MND MND MNR MNR MNR MND MND X X X X X

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – UMWELTAUSWIRKUNGEN nach EN 15804+A2: 1 m³ Brettsperrholz
Indikator Einheit A1-A3 A5 C1 C2 C3 C4 D

GWP = Globales Erwärmungspotenzial; ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial von Boden und
Wasser; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADPE = Potenzial für die Verknappung von abiotischen
Ressourcen – nicht fossile Ressourcen (ADP – Stoffe); ADPF = Potenzial für die Verknappung abiotischer Ressourcen – fossile Brennstoffe (ADP –
fossile Energieträger); WDP = Wasser­Entzugspotenzial (Benutzer)

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – INDIKATOREN ZUR BESCHREIBUNG DES RESSOURCENEINSATZES nach EN 15804+A2: 1
m³ Brettsperrholz
Indikator Einheit A1-A3 A5 C1 C2 C3 C4 D

PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare
Primärenergie; PENRE = Nicht­erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht­erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung;
PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht­
erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Nettoeinsatz von Süßwasserressourcen

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ –ABFALLKATEGORIEN UND OUTPUTFLÜSSE nach EN 15804+A2:
1 m³ Brettsperrholz
Indikator Einheit A1-A3 A5 C1 C2 C3 C4 D
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GWP­total kg CO2­Äq. ­5,53E+02 5,07E+00 0 7,03E­01 7,53E+02 0 ­1,79E+02

GWP­fossil kg CO2­Äq. 1,9E+02 5,07E+00 0 7,02E­01 9,87E+00 0 ­1,79E+02

GWP­biogenic kg CO2­Äq. ­7,42E+02 2,76E­04 0 1,87E­03 7,43E+02 0 ­2,36E­01

GWP­luluc kg CO2­Äq. ND ND ND ND ND ND ND
ODP kg CFC11­Äq. 1,18E­10 4,39E­13 0 6,27E­14 2,71E­10 0 1,06E­10
AP mol H+­Äq. 7,15E­01 8,09E­04 0 4,4E­03 1,51E­02 0 3,17E­02
EP­freshwater kg P­Äq. 3,24E­04 1,28E­07 0 2,61E­06 5,93E­05 0 1,35E­05
EP­marine kg N­Äq. 3,07E­01 1,41E­04 0 2,16E­03 4,96E­03 0 ­1,17E­02
EP­terrestrial mol N­Äq. 3,41E+00 3,81E­03 0 2,39E­02 5,13E­02 0 1,21E­01

POCP kg NMVOC­
Äq. 8,71E­01 3,67E­04 0 4,06E­03 1,19E­02 0 ­4,18E­02

ADPE kg Sb­Äq. 3,97E­05 3,67E­09 0 4,65E­08 1,8E­06 0 ­1,18E­06
ADPF MJ 2,69E+03 8,39E­01 0 9,74E+00 1,4E+02 0 ­3,08E+03

WDP m3 Welt­Äq.
entzogen 5,96E+00 4,65E­01 0 8,26E­03 2,84E­01 0 8,31E+01

PERE MJ 1,03E+03 0 0 6,89E­01 1,31E+02 0 4,46E+01
PERM MJ 7,81E+03 0 0 0 ­7,81E+03 0 0
PERT MJ 8,84E+03 0 0 6,89E­01 ­7,68E+03 0 4,46E+01
PENRE MJ 4,07E+03 3,41E+01 0 9,77E+00 1,4E+02 0 ­2,97E+03
PENRM MJ 1,49E+02 ­3,41E+01 0 0 ­1,15E+02 0 0
PENRT MJ 4,22E+03 0 0 9,77E+00 2,52E+01 0 ­2,97E+03
SM kg 0 0 0 0 0 0 0
RSF MJ 5,58E­03 0 0 0 0 0 7,81E+03
NRSF MJ 0 0 0 0 0 0 1,15E+02
FW m3 4,52E­01 1,09E­02 0 7,6E­04 4,61E­02 0 1,94E+00

HWD kg 9,58E­02 2,23E­05 0 1,26E­05 1,36E­02 0 5,14E­03
NHWD kg 2,78E+00 2,05E­02 0 1,41E­03 1,28E­01 0 4,74E+00
RWD kg 1,19E­06 1,14E­11 0 3,61E­11 ­2,73E­08 0 ­7,56E­07
CRU kg 0 0 0 0 0 0 0
MFR kg 0 0 0 0 0 0 0
MER kg 0 9,48E­01 0 0 4,6E+02 0 0
EEE MJ 0 9,21E+00 0 0 0 0 0
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HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für
die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte Energie – elektrisch; EET =
Exportierte Energie – thermisch

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – zusätzliche Wirkungskategorien nach EN 15804+A2-optional:
1 m³ Brettsperrholz
Indikator Einheit A1-A3 A5 C1 C2 C3 C4 D

PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IR = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235;
ETP­fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme; HTP­c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen (kanzerogene
Wirkung); HTP­nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen (nicht kanzerogene Wirkung); SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex

Einschränkungshinweis 1 – gilt für den Indikator 'Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235'.
Diese Wirkungskategorie behandelt hauptsächlich die mögliche Wirkung einer ionisierenden Strahlung geringer Dosis auf die
menschliche Gesundheit im Kernbrennstoffkreislauf. Sie berücksichtigt weder Auswirkungen, die auf mögliche nukleare Unfälle und
berufsbedingte Exposition zurückzuführen sind, noch auf die Entsorgung radioaktiver Abfälle in unterirdischen Anlagen. Die potenzielle
vom Boden, von Radon und von einigen Baustoffen ausgehende ionisierende Strahlung wird ebenfalls nicht von diesem Indikator
gemessen.
Einschränkungshinweis 2 – gilt für die Indikatoren: 'Potenzial für die Verknappung abiotischer Ressourcen ­ nicht fossile
Ressourcen',
'Potenzial für die Verknappung abiotischer Ressourcen ­ fossile Brennstoffe', 'Wasser­Entzugspotenzial (Benutzer)', 'Potenzielle
Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme', 'Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen ­ kanzerogene Wirkung',
'Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen ­ nicht kanzerogene Wirkung', 'Potenzieller Bodenqualitätsindex".
Die Ergebnisse dieser Umweltwirkungsindikatoren müssen mit Bedacht angewendet werden, da die Unsicherheiten bei diesen
Ergebnissen hoch sind oder da es mit den Indikatoren nur begrenzte Erfahrungen gibt.

Hinweis - GWP-biogen: Der ausgewiesene Indikator GWP­biogen aggregiert die biogenen THG­Emissionen aus Vorketten einer
energetischen Nutzung (bspw. Kraftstoffe mit Anteil an Bio­Ethanol) und materialinhärentem GWP­biogen (Holz). Dabei ist der
ausgewiesene Indikator klar zu unterscheiden vom GWP­biogen (Holz), das ausschließlich dem Material Holz als Rohstoff
zuzuschreiben ist und einen materialinhärenten Kohlenstoffspeicher darstellt, siehe auch Kap. 4 und 6.
Hinweis - GWP-luluc: Der Indikator GWP­luluc wurde nicht deklariert, da dessen Beitrag inklusive aller Nichtbetrachtungen weniger
als 5 % von GWP­gesamt über die deklarierten Module A ­ C ausmacht. Das Holz stammt nachweislich aus der EU und Norwegen, ist
FSC­zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der EU-Holzhandelsverordnung (EUTR) Nr. 995/2010.

Hinweis - stofflich genutzte Primärenergie: Die stofflich genutzte Primärenergie (PERM und PENRM) wird nach EN 16485 als
materialinhärente Eigenschaft aufgefasst. In der Konsequenz verlässt sie das Produktsystem stets mit dem Material und wird aus dem
entsprechenden Indikator als negativer Wert ausgebucht. RSF und NRSF sind als Teil von PERE und PENRE zu verstehen und dort
enthalten.

6. LCA: Interpretation
Der Fokus der Ergebnis­Interpretation liegt auf der Phase der
Produktion (Module A1 bis A3), da diese auf konkreten
Angaben der Unternehmen beruht. Ergänzend sind die Module
A5 und C1 bis 3 dargestellt. Die Interpretation geschieht mittels
einer Dominanzanalyse zu den Umweltauswirkungen (GWP,
ODP, AP, EP, POCP, ADPE, ADPF, WDP) und den
erneuerbaren / nicht erneuerbaren Primärenergieeinsätzen
(PERE, PENRE) und den weiteren Ressourcenindikatoren
Frischwasserverbrauch und Gefährlicher Abfall (FW, HWD). Die
genannten Indikatoren sind in Abb. 2 und Abb. 3 als relative
Beiträge zu den Umweltwirkungen und Ressourcenindikatoren
modular abgebildet.

Abb. 2: Dominanzanalyse Umwelt, relative Beiträge der

Umwelt­Produktdeklaration  ­ Pfeifer Holz Schlitz GmbH & Co. KG  ­ Pfeifer CLT Brettsperrholz

EET MJ 0 2,12E+01 0 0 0 0 0

PM Krankheitsfälle 1,43E­05 5,03E­09 0 2,58E­08 1,19E­07 0 8,34E­08
IR kBq U235­Äq. 8,5E+00 2,35E­03 0 1,82E­03 1,44E+00 0 5,21E­01
ETP­fw CTUe 1,01E+03 3,34E­01 0 6,86E+00 5,31E+01 0 5,13E+01
HTP­c CTUh 8,34E­08 3,52E­11 0 1,39E­10 2,72E­09 0 ­1,82E­08
HTP­nc CTUh 2,01E­06 3,3E­10 0 6,11E­09 3,81E­08 0 ­1,1E­06
SQP SQP 1,04E+04 2,65E­01 0 4,06E+00 9,13E+01 0 5,41E+01
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betrachteten Module zu den wichtigsten Umweltwirkungen

Abb. 3: Dominanzanalyse Ressourcen, relative Beiträge
der betrachteten Module zu den wichtigsten
Ressourcenindikatoren

Im Folgenden werden somit die bedeutendsten Faktoren zu
den jeweiligen Kategorien aufgeführt.

6.1 Treibhausgaspotential (GWP)

Hinsichtlich der Betrachtung des GWP­biogen verdienen die
holzinhärenten CO2­Produktsystemein­ und ­ausgänge eine
gesonderte Aufmerksamkeit. In der folgenden Tabelle in Abb. 4
ist dargestellt, wie sich das GWP­biogen (Total) aus Anteilen
GWP­biogen zur stofflichen Nutzung (materialinhärente E.)
zuzüglich GWP­biogen aus der energetischen Nutzung
(Vorketten) zusammensetzt.

Abb.4: GWP-biogen (Total) zusammengesetzt aus stofflich
genutzten GWP-biogen(M) und energetisch genutztem
GWP-biogen(E)

In Modul A1 gehen 743 kg CO2 in Form von in der Biomasse
gespeichertem Kohlenstoff in das System ein, vgl. Abb. 5. Etwa
60,4 kg CO2, welche in den Brennstoffen aus u.a.
Produktionsresten gebunden sind, gehen in Modul A3 ein und
werden wieder ausgebucht, da sie verbrannt werden.
Verpackungsmaterialien mit relevantem biogenen
Kohlenstoffanteil werden im Produktsystem nicht bilanziert
(siehe Kapitel 4). Deshalb gehen weder CO2 aus
Verpackungsmaterialien ein noch im Modul A5 wieder emittiert.
Die letztlich im Brettsperrholz gespeicherte Menge an
Kohlenstoff von rund 743 kg CO2 wird, bei seiner Verwertung in
Form von Altholz, dem System wieder entzogen.

Abb. 5: Holzinhärente CO2-Produktsystem-Ein- und -
Ausgänge [kg CO2-Äqv.]. Die inverse Vorzeichengebung
der In- und Outputs trägt der ökobilanziellen
CO2-Flussbetrachtung aus Sicht der Atmosphäre
Rechnung.
Global warming potential fossil 

Nachfolgend sind die wesentlichen Beiträge für den Indikator
GWP­f dargestellt.
Global warming potential fossil (GWP­f) [kg CO2­Äqv.]: 29,9% ­
Primärholz stofflich (A1); 23,2% ­ Strom Plattenverleim Prozess
(A3); 11,9% ­ PUR Klebstoffe (A1); 11,5% ­ Strom Abbund
Prozess (A3); 8,5% ­ Strom Längsverleimen Prozess (A3);
4,5% ­ Transport Primärholz (A2); Rest 10,5%. Die bilanzierten
fossilen Treibhausgase verteilen sich vor allem auf die
Vorketten der Rohstoffentnahme und auf Klebstoffe, Strom und
Transporte.

6.2 Weitere Indikatoren und ihre Hauptverursacher
Zusätzlich zur Berechnung für die einzelnen Module, werden
die Ergebnisse der Module A1 bis A3 im Sinne eines
Ergebnisses für die Betrachtung von der Wiege bis zum
Werkstor unter "A1­A3" aufsummiert. Sie sind relativ nach ihrer
tatsächlichen Verwendung den Herstellungsprozessen in A1­A3
modular zugeordnet.

Ozone Depletion Potential (ODP) [kg CFC11­Äqv.]: 50,6% ­
PUR Klebstoffe (A1); 28,3% ­ Schnittholz(trocken)vorkette (A1);
11,9% ­ Verpackung (A3); 3,4% ­ Strom Plattenverleim Prozess
(A3); 1,7% ­ Strom Abbund Prozess (A3); 1,2% ­ Strom
Längsverleimen Prozess (A3); Rest 3%.

Acidification potential (AP) [mol H+­Äqv.]: 65,7% ­ Primärholz
stofflich (A1); 7,5% ­ Transport Primärholz (A2); 7,4% ­ Strom
Plattenverleim Prozess (A3); 4,1% ­ PUR Klebstoffe (A1);
3,8% ­ Schnittholz(trocken)vorkette (A1); 3,7% ­ Strom Abbund
Prozess (A3); Rest 7,8%.

Eutrophication, freshwater (EP­fw) [kg P­Äqv.]: 56,3% ­
Primärholz stofflich (A1); 11,2% ­ Wasser (A3); 10,5% ­ PUR
Klebstoffe (A1); 9,8% ­ Transport Primärholz (A2); 6,4% ­
Schnittholz(trocken)vorkette (A1); 1,7% ­ Verpackung (A3);
Rest 4,1%.

Photochemical Ozone Formation (POCP) [kg NMVOC­Äqv.]:
67,8% ­ Primärholz stofflich (A1); 5,7% ­ Transport Primärholz
(A2); 5,6% ­ Strom Plattenverleim Prozess (A3); 4,2% ­
Schnittholz(trocken)vorkette (A1); 3,5% ­ Prozess Trocknung
(A3); 3,5% ­ PUR Klebstoffe (A1); Rest 9,7%.

Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen
(ADPE) [kg Sb­Äqv.]: 67,4% ­ Primärholz stofflich (A1); 28,1% ­
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PUR Klebstoffe (A1); 1,4% ­ Transport Primärholz (A2); 1,3% ­
Schnittholz(trocken)vorkette (A1); 0,5% ­ Strom Plattenverleim
Prozess (A3); 0,4% ­ Verpackung (A3); Rest 0,8%.

Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe
(ADPF) [MJ]: 26,4% ­ Primärholz stofflich (A1); 20,2% ­ Strom
Plattenverleim Prozess (A3); 18,8% ­ PUR Klebstoffe (A1);
10% ­ Strom Abbund Prozess (A3); 7,4% ­ Strom
Längsverleimen Prozess (A3); 4,4% ­ Transport Primärholz
(A2); Rest 12,9%.

Water use (WDP) [m³ Welt­Äq. entzogen]: 19,1% ­ PUR
Klebstoffe (A1); 17,6% ­ Primärholz stofflich (A1); 13,8% ­
Strom Plattenverleim Prozess (A3); 4,3% ­ Strom Abbund
Prozess (A3); 6,5% ­ Schnittholz(trocken)vorkette (A1); 5,9% ­
Strom Längsverleimen Prozess (A3); Rest 32,8%.

Erneuerbare Primärenergie als Energieträger (PERE) [MJ]:
58,1% ­ Schnittholz(trocken)vorkette (A1); 24,1% ­ Primärholz
stofflich (A1); 6,1% ­ Strom Plattenverleim Prozess (A3); 3,3% ­
PUR Klebstoffe (A1); 3% ­ Strom Abbund Prozess (A3); 2,2% ­
Strom Längsverleimen Prozess (A3); Rest 3%.

Nicht­erneuerbare Primärenergie als Energieträger (PENRE)
[MJ]: 26,3% ­ Primärholz stofflich (A1); 20,2% ­ Strom
Plattenverleim Prozess (A3); 18,9% ­ PUR Klebstoffe (A1);
10% ­ Strom Abbund Prozess (A3); 7,4% ­ Strom
Längsverleimen Prozess (A3); 4,4% ­ Transport Primärholz
(A2); Rest 12,8%.

Einsatz von Süßwasserressourcen (FW) [m³]: 28% ­ Primärholz
stofflich (A1); 21,6% ­ Strom Plattenverleim Prozess (A3);
16,7% ­ PUR Klebstoffe (A1); 10,7% ­ Strom Abbund Prozess
(A3); 7,9% ­ Strom Längsverleimen Prozess (A3); 4,9% ­
Schnittholz(trocken)vorkette (A1); Rest 10,2%.

Für viele Indikatoren sind die Holzrohstoffbereitstellung und
deren Transport die Haupttreiber und signifikanten Flüsse. Der
Anteil der Schnittholzgewinnung (A1) gefolgt von Transporten
(A2) sind häufig der größte, insbesondere bei GWP­f, ODP, AP,
POCP, ADPE. Beim Ressourceneinsatz ist das Bild ein
ähnliches, auch hier dominieren die Schnittholzerzeugung (A1)
und die Transporte (A2), die Indikatoren des PE­Einsatzes und
auch Wasser.

Signifikante Einflüsse: Dies bedeutet, dass die Verbesserung
der Transporte und der Zugang zu Rohstoffzulieferern mit
geringeren Emissionen während der Rohstoffgewinnung, die
größten Auswirkungen auf die Reduktion von Treibhausgasen
und anderen Umweltbelastungen haben könnte.

Korrelationen: Die erkannten Korrelationen sind plausibel, da
sie gut mit den bekannten Materialflüssen und den typischen
Herstellungsprozessen für dieses Produktsystem
übereinstimmen. Obwohl die eingesetzten PUR­Klebstoffe
mengenmäßig weniger als 1 % der Gesamtproduktmasse
ausmachen, tragen sie mit rund 11,9 % erheblich zum fossilen
Treibhauspotenzial (GWP fossil) bei. Damit stellen die
Klebstoffsysteme einen relevanten Hebel für eine mögliche
weitere Reduktion der klimarelevanten Umweltwirkungen dar. 
Es ist außerdem nachvollziehbar, dass Holzrohstoffe in allen

Kategorien eine entscheidende Rolle spielen müssen, da das
Produkt zu einem wesentlichen Teil daraus besteht.

6.3 Auswertung des Aufkommens von gefährlichem, nicht
gefährlichem und radioaktivem Abfall 
In Abb. 6 sind die relativen Aufkommen von gefährlichem, nicht
gefährlichem und radioaktivem Abfall je deklarierter Einheit des
Produktes modular dargestellt. So besteht Gefährlicher Abfall
zur Deponie (HWD) [kg]: 49% ­ Schnittholz(trocken)vorkette
(A1); 38,8% ­ Primärholz stofflich (A1); 3,6% ­ Strom
Plattenverleim Prozess (A3); 2,2% ­ Transport Primärholz (A2);
1,8% ­ Strom Abbund Prozess (A3); 1,7% ­ PUR Klebstoffe
(A1); Rest 2,9%. Der radioaktive Abfall beträgt 1,18E­06 kg/m³.
Gefährlicher Abfall beträgt etwa 9,58E­02 kg/m³. Der
Hauptanteil an Abfallstoffen geht zu Lasten des nicht
gefährlichen Abfalls mit etwa 2,78E+00 kg/m³. 

Abb. 6: Abfallaufkommen auf Modulebene. HWD =
Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht
gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall

Abweichungen zwischen Werksstandorten kommen im Falle
der Brettsperrholzproduktion nicht vor, da sie nur an dem einen
Standort produziert wird und die Stoff­ und Energieflüsse
massenmäßig zugeordnet werden.

Ein Vergleich mit einer vorherigen EPD ist nicht möglich, da
bisher keine herstellerspezifische EPD vorliegt. Durch die
vorliegende detaillierte Datenerhebung kann die Notwendigkeit
für die Verwendung von Annahmen und Abschätzungen
reduziert werden. Vor diesem Hintergrund ist der Einfluss der
Annahmen und Abschätzungen auf die Ökobilanzergebnisse
gering im Vergleich zu den im Vordergrundsystem erhobenen
und durch Hintergrundprozesse quantifizierbar gemachten
Datengrundlage.
Den Daten zu den Holzrohstoffen liegt die Bundeswaldinventur
zugrunde, die vom Thünen­Institut regelmäßig fortgeschrieben
werden und durch die Kohlenstoffinventur zur Ermittlung des
Treibhausgasinventars für die Klimaberichterstattung der
Deutschen Bundesregierung ergänzt wird, vgl. Thünen-Institut
2012 und 2019 und BMEL 2024.

7. Nachweise
7.1 Formaldehyd

Messstelle
Holzforschung Austria - Österreichische Gesellschaft für
Holzforschung

Ort der Prüfung
Franz­Grill­Straße 7, A­1030 Wien

Prüfbericht
DLR 500038/2021 ­ HC vom 11.10.2021
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Prüfmethodik
Norm­Prüfkammer­ Methode EN 717­1;
Chemische Analyse Formaldehyd: Acetylaceton Verfahren

Prüfergebnis

Ergebnisinterpretation

Mit einer Ausgleichkonzentration von 0,01 mg/m³ (entspricht
0,01 ppm) Formaldehyd erfüllt die Probe den in der
österreichischen Formaldehydverordnung vorgegebenen
Grenzwert von 0,124 mg/m³ (0,1 ppm) der
Formaldehydemissionsklasse E1. In Bezug auf die deutsche
Chemikalien­Verbotsverordnung Anlage 1 (zu §3)
(ChemVerbotsV BGBl I S.94) müssen beschichtete und
unbeschichtete Holzwerkstoffe die in Verkehr gebracht werden,
die für die Emissionsklasse E1 erforderlichen Grenzwerte von
0,1 ppm bzw. 0,124 mg/m³ erfüllen. Gemäß des
Bundesanzeigers, herausgegeben vom Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz, Bekanntmachung vom
26.11.2018 (Banz AT 26.11.2018 B2), sind dabei die mittels EN
717­1 generierten Ergebnisse mit dem Faktor 2,0 zu
multiplizieren, bevor auf Konformität zu prüfen ist. Für die hier
untersuchte Probe ergibt sich damit eine
Ausgleichskonzentration von 0,02 mg/m³ bzw. 0,02 ppm. Die
Vorgaben der deutschen Chemikalien­Verbotsverordnung
werden somit eingehalten, das Produkt entspricht der
deutschen Emissionsklasse E1.

7.2 VOC-Emissionen

Messstelle
Holzforschung Austria – Österreichische Gesellschaft für
Holzforschung

Ort der Prüfung
Franz­ Grill­ Straße 7, A­1030 Wien 

Prüfbericht und Prüfzeitraum
Prüfbericht Nr. 8629/2023 ­ HC – HCPrüfzeitraum vom
10.07.2023 bis 10.08.2023

Messmethodik und Ergebnis
Die Prüfkammeruntersuchung erfolgte entsprechendder ISO
16000­9. Die VOC­­Emissionen wurden nachISO 16000­6
analysiert. 

Prüfergebnis

Ergebnisinterpretation

Nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich der erhaltenen
Konzentrationsergebnisse mit den Vorgaben des deutschen
AgBB­Schemas.

Die untersuchte Probe erfüllt somit die Vorgaben des
deutschen AgBB­ Schemas bei einem q=1 (entspricht der
flächenspezifischen Emissionsrate SER).

8. Literaturhinweise
Normen

DIN 68800-1
DIN 68800­1:2019­06, Holzschutz – Teil 1:Allgemeines.

DIN 68800-2
DIN 68800­2:2012­02, Holzschutz – Teil 2:Vorbeugende
bauliche Maßnahmen im Hochbau.DIN 68800­3DIN 68800
3:2020­03, Holzschutz – Teil 3:Vorbeugender Schutz von Holz
mit Holzschutzmitteln.

EN 338
ÖNORM EN 338:2016­06­01, Bauholz für tragendeZwecke –
Festigkeitsklassen.

EN 717-1
ÖNORM EN 717­1:2005­02­01, Holzwerkstoffe –Bestimmung
der Formaldehydabgabe, Teil 1:Formaldehydabgabe nach der
Prüfkammer­Methode.

EN 1912
ÖNORM EN 1912:2013­10­15, Bauholz für tragendeZwecke – 
Festigkeitsklassen – Zuordnung vonvisuellen Sortierklassen
und Holzarten.

EN 13183-1
ÖNORM EN 13183­1:2004­02­01, Feuchtegehalt einesStückes
Schnittholz – Teil 1: Bestimmung durchDarrverfahren.
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1:Klassifizierung mit den Ergebnissen aus denPrüfungen zum
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EN 13556

ÖNORMEN 13556:2003­09­01, Rund­ und Schnittholz–
Nomenklatur der in Europa verwendetenHandelshölzer.

EN 13986
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zurVerwendung im Bauwesen – Eigenschaften,Bewertung der
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Brettschichtholz und Balkenschichtholz ­Anforderungen.
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– Anforderungen
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ÖNORM EN 16485:2014­05­01, Rund­ und Schnittholz–
Umweltproduktdeklarationen –Produktkategorieregeln für Holz
und Holzwerkstoffe imBauwesen.

EN 1995-1-1
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Allgemeine Regeln und Regeln fürden Hochbau.
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ÖNORM EN ISO 10456:2010­02­15, Baustoffe
undBauprodukte – Wärme­ und
feuchtetechnischeEigenschaften – Tabellierte
Bemessungswerte undVerfahren zur Bestimmung
derwärmeschutztechnischen Nenn­ undBemessungswerte.
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